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VORWORT

STRIKO Verfahrenstechnik ist seit 1973 zuver-

lässiger Partner der Industrie. Der Unternehmens-

sitz befindet sich in Reichshof-Wehnrath, mitten im 
Herzen von Europa. Von hier aus beraten und be-

liefern wir namhafte Unternehmen im In- und Aus-

land. Neben unserem Standardprogramm bieten 

wir Ihnen individuell abgestimmte Lösungen.

 

STRIKO führt langjährige Geschäftsbeziehungen 

mit Unternehmen aus den Bereichen:

- Chemie

- Öl und Gas

- Anlagenbau

- Pharmaindustrie

- Lebensmittelindustrie

- Transport und Logistik.

Unsere hochwertigen Produkte kombiniert mit 

Ingenieur-Dienstleistungen gewährleisten höchste 

Anlagen- und Verfahrenssicherheit für Ihre Prozesse.  

Dies resultiert aus der langjährigen Erfahrung 

unserer Mitarbeiter sowie der Spezialisierung 

auf die Auslegung von Druckbehältern nach den 

geltenden Regelwerken. Produktspezifische Kenn-

größen wie der benötigte Abblasequerschnitt bei 

Berstscheiben, Druckverlust und Mischgüte bei 
statischen Mischern und Heiz- bzw. Kühlleistung bei 

Wärmetauschern werden rechnerisch, basierend 
auf Erfahrungen und Untersuchungen, ermittelt.
 

Die projektbezogene Konstruktion erfolgt in 3D-

Modellen, aus denen die Zeichnungen abgeleitet 
werden. Gerne stellen wir Ihnen Modelle unserer 

Produkte auch im STEP-Format AP202DIS der ISO 

10303 entsprechend zur Verfügung.
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Statische Mischer von STRIKO werden mit großem Erfolg 
bei vielfältigen Misch-, Dispergier-, Emulgier-, Wärme-
austausch- und Reaktionsanwendungen in verschiedensten 
Industriezweigen eingesetzt. Der Einsatz von statischen 
Mischern bedeutet geringste Investitions- und Betriebs-
kosten, was darin begründet ist, dass die Energie nicht 
extern zugeführt wird, sondern der Bewegungsenergie 
des Produktstroms entnommen wird. 

Statische Mischer arbeiten im kontinuierlichen Betrieb in 
einem geschlossenen Rohrleitungssystem. Sie enthalten 
keine bewegten Bauteile und sind dadurch nahezu 
verschleißfrei. Statische Mischer lassen sich inline reinigen, 
sterilisieren und dämpfen und können bei Bedarf zur 
optimalen Reinigung komplett zerlegbar ausgeführt 
werden. Anschlussarten und Dosierstellen werden indivi-
duell und nach Kundenwunsch umgesetzt.

STRIKO-Mischelemente werden auch in Wärmeaustau-
schern eingesetzt. Durch die kontinuierliche Bewegung 
des Mediums vom Rohrinneren zur Rohrwand und zurück 
erhöht sich deutlich der Wärmeübergang, wodurch die 
Wärmeleistung gesteigert wird und ein Anbacken des 
Produkts an der Rohrinnenwand, auch „Fouling“ genannt, 
vermieden werden kann.

Für eine ausführliche und persönliche Beratung stehen 
Ihnen die Experten von STRIKO Verfahrenstechnik gerne 
zur Verfügung.

FUNKTIONSPRINZIP

Die Kernaufgabe bei der Auslegung eines statischen 
Mischers besteht darin, herauszufinden, wie viele Misch-
elemente eines bestimmten Typs in Reihe angeordnet 
werden müssen, um die geforderte Mischgüte bei 
einem akzeptablen Druckverlust zu erreichen. Bei 
einfachen Mischanwendungen, wo sich z.B. niedrigvis-
kose Komponenten wie Wasser leicht vermischen, sind 

oft schon wenige Elemente ausreichend, um eine sehr 
gute Homogenität zu erlangen. In anderen Fällen sind 
zwanzig oder mehr Elemente nötig, um ein akzeptables 
Ergebnis zu erzielen. Zielvorgabe ist eine Mischgüte von 
mindestens 95 % zu erreichen. Hier spricht man von einer 
technisch homogenen Vermischung.

Ob für Lebensmittel, viskose Medien oder universelle Anwendungen – statische Mischer von STRIKO sind effiziente, kosten-
günstige Lösungen für anspruchsvolle Applikationen. In einer Vielzahl von Industriezweigen sind unsere Mischer täglich erfolg-
reich im Einsatz.

STATISCHE MISCHER
VON STRIKO



* weitere Werkstoffe auf Anfrage
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WERKSTOFFE / NENNWEITEN

WERKSTOFFE*

 → 1.4404/1.4571 (Standard)

 → Div. SS (Edelstähle)

 → CS (Kohlenstoffstahl)

 → PE, PP, PVC auch GFK verstärkt
 → PVDF

 → PTFE/PFA ausgekleidete SS oder CS-Mischer

ÜBERSICHT

NENNWEITEN

Helical / 

K-Helical

STX

STV

ERE-stat

                 

        

    2  4  6  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  400  500  1000  2000

Edelstahl    Helical         K-Helical  

Baustahl    Helical         K-Helical 

PVC         Helical                    K-Helical    

PTFE     Helical            

PE, PP, PVDF / ECTFE            Helical          K-Helical     

   

                 

         

    2  4  6  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  400  500  1000  2000

Edelstahl                

Baustahl                

     

                 

                

    2  4  6  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  400  500  1000  2000

Edelstahl                

Baustahl                

     

                 

     

    2  4  6  15  20  25  32  40  50  65  80  100  125  150  200  250  300  400  500  1000  2000

Edelstahl                

PP / PE / PVC               

PVDF                 
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DOSIERSTELLEN
ÜBERSICHT

T-Stück: 

Beschreibung

Kostengünstig/Standard

Empfehlenswert, wenn der zudosierter Medienstrom ca. 
gleiche Geschwindigkeit wie der Hauptstrom hat.

Centerline:

Beschreibung

Empfehlenswert, wenn zudosierter Medienstrom deutlich 
geringere Geschwindigkeit wie der Hauptstrom hat.

Dosierlanze: 

Beschreibung

Empfehlenswert, wenn zudosierter Medienstrom deutlich 
geringere Geschwindigkeit wie der Hauptstrom hat. 

Dient zur Vorverteilung des zudosierten Medienstroms

vor dem Mischer.
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Losflansch DIN1092-1

Vorschweißflansch DIN1092-1

Hygiene Verschraubung

Hygiene Flansch

Hygiene Klemme

Kunststoff 
Flansch

Kunststoff 
Flansch, fest

Kunststoff 
Verschraubung

Kunststoff GFK-
DIN16966-6

Klemm-Keilring- 
Verschraubung 

ANSCHLUSSTYPEN
ÜBERSICHT

Standard-Verbindungen

- DIN EN1092-1

- ASME B16.5 / B16.47

Hygiene-Anwendungen / ASME BPE

Verschraubungen

- DIN 11864-1(Aseptik)

- DIN 11851 “Milchrohrverschraubung“
- BioConnect-Verschraubung

- SMS-Verschraubung

Flanschverbindungen

- DIN 11864-2 (Aseptik)

- BioConnect-Flanschverbindung

Klemmverbindungen

- DIN 32676 (TriClamp)

- DIN 11864-3 (Aseptik)

- BioConnect-Clampverbindung

Kunststoff-Verbindungen:

- Diverse Bunde mit Losflansche (PP mit Stahlkern) 
  Lochbild nach DIN EN1092-1

- Klemmverbindungen ähnlich DIN 32676  

- Verschraubungen 

- Flansche für GFK verstärkte Mischer (DIN 16966-6)

Sonstige Verbindungen / Ausführungen:

- Gewindemuffe/-nippel, gedrehtes Gewinde z.B. BSP/G-Gewinde
- Klemm-Keilring-Verschraubung (Schwer/Swagelok) 

- Schweißnahtvorbereitung (abgeschrägte/mit Fase versehene Rohrenden)

- Rohrenden (Patrone) 

- Nur Mischkette (mit und ohne Anschlagring zum Klemmen zwischen 

  Flanschen) 
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ÜBERSICHT

Helical / K-Helical von STRIKO sind statisch arbeitende Rohrmischertypen zum 
Mischen von niedrig- bis hochviskosen Fluiden. Die Anwendungsbereiche sind weit 
gefächert, vom elektropolierten Labormischer bis hin zur „heavy-duty“-Anwen-
dung in der Ölindustrie.

Der Mischer des Typs STX ist zur Vermischung hochviskoser bis höchstviskoser Me-
dien konzipiert. Auf die Strömungsgeschwindigkeit ist bei der Auslegung besonders 
zu achten, da bauartbedingt hohe Scherkräfte wirken. Der STX erreicht eine hohe 
Mischgüte bei geringer Elementanzahl. 

HELICAL / K-HELICAL

- der Universalmischer - 

STX

- der Viskosemischer - 

STV

- der Gasmischer - 

EREstat®

- der zwei-Phasen-Mischer - 

MISCHELEMENTE

Der statische Mischer des Typs STV wird hauptsächlich im Bereich der Mischung 
von Gasströmen eingesetzt und erzeugt bei geringem Druckverlust eine hohe 
Mischgüte. 

Der Mischer Typ EREstat® von STRIKO ist ein selbstreinigend arbeitender statischer 
Mischer vorzugsweise zum Karbonisieren und Belüften von Fluiden. 

 ▪ niedrig- bis hochviskose 
Flüssigkeiten

 ▪ Sterilanwendungen
 ▪ Lebensmittelbereich
 ▪ Kunststoffverarbeitung

 ▪ Einfärben von Silikonmasse
 ▪ Mischen von Schmierfett 
 ▪ Homogenisieren von 

Kunststoff- und Polymer-
schmelzen

 ▪ Gas/Flüssiganwendungen
 ▪ Lebensmittelbereich

 ▪ Temperaturhomogenisie-
rung in Abgasströmen

 ▪ Abgasnachbehandlung zur 
Entstickung von Rauchga-
sen

 ▪ Einmischen von fein zer-
stäubten Flüssigkeiten in   
volumenstarke Gasströme

Anwendungsbeispiele
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HELICAL / K-HELICAL

Die Mischelementketten des Typs Helical sind aus 

axial verdrehten, gegenläufig hintereinander an-

geordneten Elementen aufgebaut. Dies führt dazu, 
dass der Volumenstrom nach jedem Mischelement er-

neut geteilt wird, sodass sich je nach Anzahl der ver-
wendeten Elemente eine potenzierte Teilung ergibt. 

Neben turbulenter Strömung, welche bei niedrigen 
Viskositäten und hohen Strömungsgeschwindigkeiten 

entsteht, wird die potenzierte Teilung und damit eine 
hohe Mischgüte auch bei laminarer Strömung er-

reicht. Die Anzahl der Mischelemente und damit die 

Länge der Mischelementkette sind dabei abhängig 

von der Anwendung, dem zur Verfügung stehenden 
Bauraum und weiteren projektbezogenen Rand-

bedingungen wie Druckverlust und zu erreichende 

Mischgüte.  Aufgrund der Bauweise und der flexiblen 

Herstellung der Mischelemente im Hause STRIKO 

kann eine große Vielfalt von Materialien eingesetzt 

werden. Mischelemente des Typs Helical werden 

im Allgemeinen bis DN100 gefertigt, größere 
Nennweiten werden mit den Elementen des Typs 

K-Helical ausgestattet. Ein statischer Mischer, aus-
gestattet mit Mischelementen des Typs Helical bzw. 

K-Helical, ist hervorragend geeignet für das homo-

gene Zusammenführen turbulent oder auch laminar 
strömender Medien. Bei allen Anwendungen bedarf 

es der Auslegung des statischen Mischers; dies ge-

schieht in enger Absprache mit dem Kunden und 

immer speziell für einen Einsatzfall, da die Band-

breite der Anwendungen des Helical / K-Helical als 

sehr groß einzustufen ist.

DER UNIVERSALMISCHER

K-Helical Helical 
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Helical / K-Helical von STRIKO sind statisch arbeitende Rohrmischer zum Mischen von niederviskosen Medien 

(Flüssigkeiten und Gase). Die Anwendungsbereiche sind weit gefächert, vom elektropolierten Labor-/ oder 
Lebensmittelmischer bis hin zur „heavy-duty“-Anwendung in der Erdölindustrie.

Materialien:

alle gängigen Edelstähle, Baustähle, Kunststoffe, Sonderwerkstoffe

Nennweiten:

DN2 - DN2000*

Anwendungsbeispiele:

- Sterilanwendungen 

- Lebensmittelbereich (Homogenisierung von Mayonnaise)

- Kunststoffverarbeitung (in Kombination mit Wärmetauscher zur Homogenisierung und Temperierung des Misch- 

  gutes vor dem Spritzgießen)

- Mischen von Flüssigkeiten wie z.B. Farben

- kombinierbar mit anderen Mischelementtypen für weitere Anwendungen

HELICAL / K-HELICAL - DER „UNIVERSALMISCHER“

* Abhänig vom Werkstoff, weitere Nennweiten auf Anfrage

Helical 



STRIKO | 11

STX
FÜR VISKOSE UND HOCHVISKOSE MEDIEN

STX - ein Barrieremischer

Sich kreuzende Stege sind gleichmäßig über den 

Rohrquerschnitt verteilt und hintereinander an-

geordnet. Jedes Paket wird um 90° verdreht zum 

Vorherigen in die Rohrleitung eingesetzt. Die Anzahl 

der benötigten Mischelemente ist abhängig von der 

Anwendung – dem Volumenstrom, der Nennweite, 
dem Medium mit seinen Eigenschaften (Viskosität, 
Dichte) und den Randbedingungen wie zulässiger 

Druckverlust und geforderte minimale Mischgüte. 

Da bei der Verwendung von STX - Mischelementen 

in Kombination mit viskosen bis hochviskosen Medien 

sehr hohe Scherkräfte auftreten können, wird die 
Strömungsgeschwindigkeit entsprechend gering ge-

halten. 

STX – zum Mischen von Flüssigkeiten 

Der Mischer vom Typ STX ist hervorragend geeignet 

zur Homogenisierung von Flüssigkeiten (pumpbare 

Medien) mit einer Viskosität bis zu 600Pas. Bei 

allen Anwendungen bedarf es der Auslegung des 

statischen Mischers. Dies geschieht in enger Ab-

sprache mit dem Kunden und immer speziell für 

einen Einsatzfall, da bei der Anwendung eines 
STX oben genannte Punkte zu berücksichtigen 

sind. Gerne beraten wir Sie! Wie alle statischen 

Mischer von STRIKO kann auch der STX aus den 

verschiedensten Materialien gefertigt werden; ob 

C-Stähle, nichtrostende Stähle oder Kunststoffe 
– je nach Anwendung und Anforderung gemäß 
der projekt bezogenen Auslegung. Neben der 

Fertigung von kompletten statischen Mischern, be-

stehend aus Mischergehäuse mit Injektoranschluss 

und Mischelementen, ist auch die Herstellung von 
Mischelementketten, welche beim Kunden in die 
vorhandene Rohrleitung eingesetzt werden, mög-

lich. Dies kann zusätzliche Kosten für Abnahmen 

durch eine benannte Stelle, Druck-, Röntgen- oder 
Farbeindringprüfungen sparen.
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STX - DER „VISKOSEMISCHER“

Der statische Mischer des Typs STX ist konzipiert zum Mischen von viskosen bis hochviskosen Medien, wobei er 
auch zum Begasen von Flüssigkeiten eingesetzt werden kann. Auf die Strömungsgeschwindigkeit ist bei der Aus-

legung besonders zu achten, da bauartbedingt hohe Scherkräfte wirken.

* Abhänig vom Werkstoff, weitere Nennweiten auf Anfrage

Materialien: 

alle gängigen Edelstähle, Baustähle, Sonderwerkstoffe 

Nennweiten:

DN6 - DN2000*

Anwendungsbeispiele:

- Einmischen von Ammoniak in Erbsenstärke

- Schmelzkäseherstellung (Zumischen von Gewürzen / Inhaltsstoffen)
- Einfärben von Silikonmasse

- Homogenisierung der Temperatur von Kunststoffschmelzen

- Aroma- / Farbstoffzugabe in Bonbonmasse
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Die Mischelemente des Typs STV sind aus wellen-

förmigen Blechen aufgebaut und versetzt zueinander 

angeordnet, so dass sich die Kanäle der einzelnen 
Wellen kreuzen. Die Maßgabe der Wellenhöhe 

und die Länge des Mischelements sind dabei ab-

hängig von der Anwendung. Aufgrund der Bau-

weise können die verschiedensten Materialien ein-

gesetzt werden. Ein statischer Mischer, ausgestattet 
mit Mischelementen des Typs STV, ist bestens für das 
homogene Zusammenführen turbulent strömender 
Medien (Gase, wässrige Flüssigkeiten) geeignet. 

STV - zum Mischen von Gasen 

Der Mischer des Typs STV eignet sich sehr gut zum 

Homogenisieren von Gasströmungen. Bei Dichte- 

oder Temperaturunterschieden verhindert der STV 

eine Schichtenströmung und sorgt auf sehr kurzer 

Mischstrecke bei geringem Druckverlust für eine 

stabile Mischung. Besonders bei großen Nennweiten 

kommt die äußerst kurze Bauform den Gegeben-

heiten oft entgegen. 

STV
FÜR NIEDRIGVISKOSE MEDIEN



Der statische Mischer STV wird hauptsächlich im Bereich der Mischung von großvolumigen Gasströmen ein-

gesetzt. Hervorragende Mischergebnisse erzielt der STV auch bei der Herstellung von Emulsionen und Schäumen, 
wobei dies spezielle Anwendungen sind, welche detaillierte Berechnungen erfordern.

* Abhänig vom Werkstoff, weitere Nennweiten auf Anfrage
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STV - DER „GASMSISCHER“

Materialien:

alle gängigen Edelstähle, Baustähle, Sonderwerkstoffe

Nennweiten:

DN40 - DN2000*  

Anwendungsbeispiele:

- Abgasnachbehandlung zur Entstickung von Rauchgasen

- Kombination von verschiedenen Mischertypen (in Abhängigkeit von zulässigem Druckverlust und geforderter

  Mischgüte)
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EREstat® 

DER LEBENSMITTELMISCHER

Der statisch arbeitende Rohrmischer Typ EREstat® 

erzielt seine Mischwirkung durch die zwangsläufige 
und stetige Teilung der zu vermischenden Produkt-

volumenströme. Die entstehenden Teilströme werden 

von Mischstufe zu Mischstufe geteilt und geometrisch

versetzt wieder zusammengeführt. Darüber hinaus 

erfahren die Teilströme in jeder Stufe eine Richtungs-

änderung. Durch den Einsatz der entsprechenden 

Anzahl von Mischstufen-Elementen wird – unter 
anderem – die gewünschte Mischqualität voraus-
bestimmt. Neben dieser durch Schichtenbildung be-

wirkten Mischqualität findet sowohl bei laminarer 
als auch bei turbulenter Strömung eine Rotation 

des zu mischenden Mediums um den hydraulischen 

Mittelpunkt eines jeden Strömungskanals statt. 

Durch diesen Rotationseffekt wird eine zusätzliche 

radiale Mischwirkung erzielt. Die Leitelemente sind 

auf dem Kern des Mischkörpers durch besondere 

geometrische Verhältnisse so angeordnet, dass die 
vier entstehenden Strömungskanäle in Durchfluss-
richtung jeweils erheblich unterschiedliche Quer-

schnitte aufweisen. Zur Schichtenbildung und zu 

den Rotationseffekten kommt die sich z.B. bei Dis-

pergiervorgängen günstig auswirkende, scherende 
Strömung hinzu. Der auf Wunsch elektropolierte 

Mischkörper des EREstat® setzt sich aus einer be-

stimmten Anzahl von Mischelementen zusammen. Am 

Anfang und am Ende der Mischkette ist der An- bzw. 

Abströmkegel am Mischerkern angebracht. Das am 

häufigsten eingesetzte Material ist dabei Edelstahl. 
Selbstverständlich kann der EREstat® in allen er-

denklichen Ausführungen geliefert werden; z.B. in 

den Kunststoffen PVC, PE-HD, PP, PVDF oder auch 
in Normalstahl. Beispiele für den Einsatz von Misch-

elementen des Typs EREstat® sind unter anderem 

das schonende Mischen und Erwärmen von Foto-

emulsionen, das Behandeln von Polymerlösungen, 
das Thermo- homogenisieren von Schokoladen-

massen in der Süßwarenindustrie sowie das Mischen 

und langsame Abkühlen von Bonbonmassen.
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EREstat® von STRIKO ist ein selbstreinigend arbeitender statischer Mischer zum Karbonisieren und Belüften von 

Fluiden sowie Mischen von verschiedenen Medien. Der Hauptanwendungsbereich liegt in der Lebensmittelindustrie, 
wobei dies immer von der Anwendung abhängig ist. 

Materialien: 

alle gängigen Edelstähle, Baustähle, Kunststoffe, Sonderwerkstoffe 

Nennweiten:

DN20 - DN250* 

Anwendungsbeispiele:

- Herstellung von Speiseeis

- Einmischen von Fruchtstücken in Joghurt

- Lösen von CO2 in Getränken aller Art

- Lufteindüsung in Haargel, Einschluss von Luftblasen

* Abhänig vom Werkstoff, weitere Nennweiten auf Anfrage

EREstat® DER „LEBENSMITTELMISCHER“
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WÄRMETAUSCHER FÜR VISKOSE MEDIEN
ROHRBÜNDELWÄRMETAUSCHER

STRIKO - Wärmetauscher zeichnen sich aus durch: 

- Temperierung und Homogenisierung hochviskoser Medien

- hoher Wirkungsgrad, kompakte Baulänge
- Steigerung des produktseitigen Wärmeübergangs

- effektive Reinigung 

- kostengünstig durch patentierte Mischelementketten

- einbaufertige Lieferung

Wärmetauscher von STRIKO sind speziell dafür 

konzipiert, viskose bis hochviskose Medien zu 
temperieren. Die Apparate werden als Gerad-

rohrwärmetauscher ausgeführt, bei welchen das 
zu temperierende Medium immer durch die Rohre 

(nicht um die Rohre) geleitet wird. Dabei werden 

die Produktraumrohre mit den Mischelementen vom 

Typ S-Helical ausgestattet, welche ein „Fouling“ 
bzw. Anbacken des Produktes an der Rohrinnen-

wand durch stetige Vermischung stark minimiert, 

selbst bei einstelligen Reynoldszahlen. Zusätzlich 
wird der Wirkungsgrad der Wärmetauscher durch 

Steigerung des produktseitigen Wärmeübergangs 

deutlich erhöht, was zu kleineren Abmessungen und 
damit verbunden zu Kostensenkung führt. Die Misch-

elementketten werden entnehmbar in die Produkt-

raumrohre integriert, sodass eventuelle Reinigungs-
arbeiten effektiv und gründlich durchgeführt werden 

können.
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FUNKTIONSPRINZIP

Bei der Förderung höherviskoser Medien kommt es 

zu einer ungleichmäßigen Verteilung der Strömungs-

geschwindigkeit im Produktraum, ein sogenanntes 
einparabelförmiges Strömungsprofil oder „Poiseu-

ille-Strömung“. Verstärkt wird dieser Effekt durch 
eine steigende Viskosität beim Kühlen von Medien. 

Unter Umständen setzen sich einzelne Rohre kom-

plett zu. Dieser Effekt und die Verschmutzung der 

Übertragungsfläche (eng. „fouling“) wird durch den 
Einsatz der STRIKO S-Helical Mischelemente erheb-

lich reduziert oder sogar komplett vermieden. Die 

Folge ist, dass der Wärmeaustauscher über lange 
Einsatzzeiten mit konstant hoher Leistung betrieben 

werden kann, wodurch die Stillstandzeiten und die 
Kosten für Wartungsarbeiten enorm gesenkt wer-

den können.

Strömung mit S-Helical Mischelementen

einparabelförmiges Strömungsprofil ohne S-Helical Mischelemente

Materialien:

alle gängigen C- und Edelstähle

sowie Sonderwerkstoffe

Nennweiten:

Doppelrohr: DN10 - DN400

Rohrbündel: Mantel DN100 - DN1000

Anwendungsbeispiele:

 ▪ Kühlen von Silikon, Bitumen, Hexan
 ▪ Heizen von Zucker-Stärke-Sirup,

 PE-Benzinlösung, viskosen Ölen
 ▪ Begleitheizung statischer Mischer

 (Doppelmantel)

 ▪ Temperieren von Kunststoffschmelzen



                           

Mit Sicherheit STRIKO. 

Berstsicherungen
berstscheiben@striko.de

Statische Mischer
mischer@striko.de

Wärmeaustauscher
waermetauscher@striko.de

So erreichen Sie uns

STRIKO Verfahrenstechnik GmbH

Gewerbeparkstraße 27

51580 Reichshof-Wehnrath

02261 9855-0

info@striko.de

IHR WEG ZU UNS

Industriegebiet 
Reichshof Wehnrath

Ausfahrt

Reichshof/Bergneustadt

Autobahnkreuz 
Olpe

Olpe

Dortmund

Frankfurt
Flughafen 
Köln / Bonn

Köln
Aachen

Flughafen 
Düsseldorf

Oberhausen

Autobahnkreuz Leverkusen

Autobahnkreuz Köln Ost

Frankfurt

M
Ä

RZ
 2

02
5
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